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Stutzlast und Anhangelast bei PKW Anhingern!

Immer wieder stellen wir fest, dass der Stitzlast zu wenig Beachtung geschenkt wird. Fur
einen gefahrlosen Anhéngerbetrieb ist jedoch eine Belastung des Kupplungspunktes, die
den Vorgaben entspricht unabldssig. Sowohl der Anhangerkonstrukteur als auch der
Automobilhersteller berechnen die héchstzuléssige Stiitzlast auf Grund der Lastverteilung
auf den Achsen und auf dem Kupplungspunkt.
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Eine zu hohe Stiitzlast fiihrt beim Zugfahrzeug

- zZu einer Ubergrossen Belastung der Hinterachse

- einer unzulassigen Entlastung der Vorderachse (Lenkachse und evtl. Antriebsachse)

- zu einer Ubermassigen Beanspruchung der Anhangevorrichtung und der Montagepunkte

Eine zu hohe Stiitzlast fiihrt beim Anhinger

- mit Tandemfahrwerk (2 Achsen) zu einer tibergrossen Belastung der vorderen Achse
- zu einer unzuldssigen Belastung der Kugelkupplung (Bruchgefahr)

- zu einer unzuldssigen Belastung der Deichsel (Bruchgefahr)

Eine zu geringe Stiitzlast fiihrt beim Zugfahrzeug
- zu einer Entlastung der Hinterachse (vielfach Antriebsachse)
- zu einer Belastung der Vorderachse

Eine zu geringe Stiitzlast fiihrt beim Anhénger
- mit Tandemfahrwerk (2 Achsen) zu einer Ubergrossen Belastung der hinteren Achse
- zu einer Ubermassigen Zugbelastung der Kugelkupplung und der Deichsel

Die héchstzuldssigen Stitzlastgewichte finden Sie auf jeder Anhéngerkupplung
aufgedruckt oder eingeprégt.

Und so ermitteln Sie die tatsédchliche Stiitzlast:

Stellen Sie Ihren Anhdnger waagrecht, unterstellen Sie die Kugelkupplung am
Ankupplungspunkt mit einem Vierkantholz oder einem Rohr. Stellen Sie eine
Personenwaage unter das Vierkantholz/Rohr und nun lesen Sie die Stiitzlast ab.

Messen Sie die Stitzlast nie unter dem Stitzrad, der abgelesene Wert ist viel zu hoch. Die
far Thr Fahrzeug zuldssigen Anhéngelasten finden Sie in Ihren Fahrzeugpapieren.

Die in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Gewichte, diirfen nicht iberschritten werden.
Wenn in Threm Fahrzeugausweis eine max. Anhédngelast von 1000 kg steht, konnen Sie
auch einen Anhanger mit einem zuldssigen Gesamtgewicht von 1300 kg ziehen.

Dieser Anhéanger darf mit der Last jedoch nicht 1000 kg tberschreiten.

Stltzlasten am Fahrzeug und am Anh&nger missen nicht unbedingt gleich sein, Sie
dirfen jedoch die jeweils niedrigere Stiitzlast nicht liberschreiten.

10.10.2013 Martin Meier, FTA Anhanger AG

Montag bis Donnerstag 7.30 bis 12.00 13.30 bis 17.30 » e
Freitag 7.30 bis 12.00 13.30 bis 17.00 l I
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Checkliste vor der Fahrt mit Anhanger

v' Fahrzeugausweise konsultieren und Stitzlast und max. Anhéngelast merken

v Stitzlast kontrollieren

v" Maximale Achslasten mussen eingehalten sein

v 25 % Gewicht von Betriebsgewicht (Lieferwagen inkl. Anhdnger) muss auf der
Antriebsachse aufliegen

v 20 % Gewicht vom Zugfahrzeug muss auf der Lenkachse aufliegen

v Ab 1m Uberhang von der Ladebriicke muss die Ladung mit Triopan
gekennzeichnet sein

v' Die Anhangerbreite darf nichts Gberragen

v Die Ladung darf die Hohe von 4m nicht Uberragen

v Die Ladung mdéglichst formschliissige sichern

v Antirutschmatten einsetzen, um das Verrutschen zu vermindern

v Nur ganze Zurrgurten mit Etiketten verwenden, Zurrpunkte gut wéhlen

v' Mit genligend Zurrgurten sichern und Kantenschutz benitzen

Der FAHRER ist fir die Sicherung der Ladung und das Einhalten der Strassenverkehrs-
ordnung verantwortlich. Bei nicht Einhaltung gibt es strafrechtliche Konsequenzen.
Bei Unfallen infolge falscher Ladungssicherung haftet der Fahrer vollumfanglich.

Bei PARKIERTEN ANHANGERN immer Radkeile unterlegen und die Handbremse
anziehen

Anhéangerpriifung

Flhrerausweis Kat.B (Auto) nach dem 1.April 2003 erworben:

> Es darf ein Anhé@nger mit einem Gesamtgewicht von max. 750 kg mitgefiihrt werden.

» Wenn das Gesamtgewicht des Anhdngers mehr als 750 kg betragt, so darf das
Gesamtzuggewicht (Gesamtgewicht Zugfahrzeug + Gesamtgewicht Anh&nger) nicht
mehr als 3'500 Kilogramm aufweisen. Das Gesamtgewicht des Anhdngers darf jedoch
das Leergewicht des Zugfahrzeuges nicht Uiberschreiten.

In allen anderen Situationen muss eine Anhangerprifung Kat.BE vorliegen.

10.10.2013 Martin Meier, FTA Anhénger AG

Montag bis Donnerstag 7.30 bis 12.00 13.30 bis 17.30
Freitag 7.30 bis 12.00 13.30 bis 17.00
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